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I Uvod a specifikace 

Uvod 

1. Dostavate do rukou 1 GHz/2 GHz univerzalni citac. 

2. Ma osmimistny displej tvoreny sedmisegmentovymi LED diodami s vysokym jasem, sest 
funkci a je navrzen s ohledem na nizkou spotrebu. Ma male rozmery a hmotnost, vysoce 
stabilnl OCXO oscilator pro zajisteni vysoke presnosti mefeni a umoznuje pine upravit 
vstupnl signal. 

3. Umoznuje merem frekvence, periody, stridy, casoveho intervalu. Dale pracuje jako citac 
impulzu a muze provest selftest. 

4. Jednoduse oznacene klavesy mohou ovladat mnoho funkci a vstupnl signal muze byt 
utlumen vestavenym utlumovym clankem. 

5. V tomto manualu je popsano umlstenl vsech ovladaclch a zobrazovaclch prvku, konektoru. 
Jsou zde uvedeny vsechny dulezite informace pro tento model. Doporucujeme dukladne 
prostudovat tento manual pred zapocetlm prace se zaflzenlm. 

Specifikace 

• Kanal A (FREQ A Low/FREQ A Hi) 



1 . Rozsah Rezim Low (nlzke frekv.) Rezim Hi (vysoke frekvence) 





0,1 Hz - 10 MHz 


10 MHz - 100 MHz (stejnos. vazba) 




10Hz - 10 MHz 


10 MHz - 100 MHz (str. vazba) 


2. Vstupni citlivost 




Delic 1/1: 
Delic 1/10: 


25 mVrms ~ 1 V n ns (0,1 Hz - 
(V p .p = 2V 2 Vnns) 

250 mV rnis ~ 10 V nns (0,1 Hz 


100 MHz) 

- 100 MHz) 



3. Hrany: nabezna, sestupna (ovladac urovne spoustenl vytazen) 

4. Dolnl propust: priblizne 100 kHz, -3 dB 

5. Max. vstupnl napetl: 250 V (stejnosmema i strldava spicka) 

6. Vstupnl impedance IMG (priblizne), mene nez 30 pF 

7. Vstupnl delic: 1/1, 1/10 

8. Vstupnl vazba: stejnosmema, strldava 

9. Uroven spoustenl: priblizne -350 mV - +350 mV, plynule volitelna, prednastavena 
na priblizne 0 V 

10. Interval hradla: 0,01 s; 0,1 s; 1 s; 10 s (4 rezimy) 

11. Rozliseni 
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Rezim Low 


Rezim Hi 


100 Hz/ 0,01 s 


10 kHz/ 0,01s 


10 Hz/ 0,1 s 


1 kHz / 0,1 s 


1 Hz/ 1 s 


100 Hz/ 1 s 


0,1 Hz/ 10 s 


10 Hz/ 10 s 



12. Presnost: odchylka o ±1 ± odchylka casove zakladny 

13. Jednotky: rezim Low kHz 

rezim Hi MHz 

• Kanal C (FREQ C) 

1. Rozsah: 100 MHz - 1000 MHz (1 GHz univerzalni citac) 

90 MHz - 2000 MHz (2 GHz univerzalni citac) 

2. Vstupni citlivost: 

25 mVnns - 1 V rms : 100 MHz - 1000 MHz (1 GHz univerzalni citac) 
50 mVrms - 1 V rms : 90 MHz - 2000 MHz (1 GHz univerzalni citac) 

3. Max. vstupni napeti: 3 V ms 

4. Vstupni impedance: priblizne 50 Q 

5. Vstupni vazba: stridava 

6. Interval hradla: 0,0256 s; 0,256 s; 2,56 s; 25,6 s (4 rezimy) 

7. Rozliseni 



10 kHz 


0,0256 s 


0,01 s 


1 kHz 


0,256 s 


0,1 s 


100 Hz 


2,56 s 


1 s 


10 Hz 


25,6 s 


10 s 



8. Presnost: odchylka o ±1 ± odchylka casove zakladny 

9. Jednotka: MHz 

• Pomer A/B (RATIO A/B) 

1 . Rozsah: kanal A ( 1 0 MHz - 1 00 MHz) 

kanal B (0,1 Hz - 10 MHz) 

2. Nasobic: 1, 10, 100, 1000 (4 rezimy) 

3. Rozliseni: ± frekvence B / (frekvence A x nasobitel) 

4. Presnost: chyba spousteni kanalu B / (frekvence B x interval hradla) ± 1 

5. Vstup kanalu B 

• Vstupni impedance: 1 MO (priblizne), mene nez 30 pF 

• Hrana: nabezna, sestupna (ovladac urovne spousteni vytazen) 

• Dolni propust: priblizne 100 kHz, -3 dB 

• Max. vstupni napeti: 250 V (stridava i stejnosmerna spicka) 

• Vstupni delic: 1/1, 1/10 
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• Vstupni vazba: stridava, stejnosmema 

• Uroven spousteni: priblizne -350 mV az priblizne +350 mV, plynule 
menitelna, prednastavena na priblizne 0V 

• Vstupni napeti: 

Delic 1/1 : 25 mV rms ~ 1 V nns (V„ = 2V2 V ms ) 

Delic 1/10: 250 mV nns ~ 10 V ms (0,1 Hz - 100 MHz) 

• Perioda kanalu A (PERI A) 

1 . Rozsah: 0,5 ps - 200 000 ps (5 Hz - 2 MHz) 

2. Minimalm sirka pulzu: 250 ns 

3. Presnost: ±1 ± odchylka casove zakladny ± chyba spousteni kanalu A 

4. Interval hradla 0,01 s; 0,1 s; 1 s; 10 s (4 rezimy) 

5. Rozlisenl: 

100 ns/ 0,01 s 
10 ns/ 0,1 s 

1 ns/ 1 s 
100 ps/ 10 s 

6. Jednotka: ps 

• Casovy interval (T.I A->B) kanal A ke kanalu B 

1 . Rozsah: 0,5 ps - 200 000 ps (5 Hz - 2 MHz) 

2. Presnost: ±1 ± odchylka casove zakladny ± chyba spousteni kanalu A ± nasobitel 

3. Minimalm slrka pulzu: 250 ns 

4. Rozlisenl 

100 ns/ rezim xl 
10 ns/ rezim xlO 
1 ns/ rezim xlOO 
100 ps/ rezim x 1000 

5. Jednotka: ps 

• Rezim citace impulzu (TOTAL A) 

1. Rozsah: 0-10 MHz 

2. Kapacita: 0-99 999 999 (preteceni) 

3. Ovladani: start/stop (moznost volby nulovani/podrzeni) 

• Selftest (Self check) 

1. Displej: 10 MHz 

2. Interval hradla: 0,01 s; 0,1 s; 1 s; 10 s (preteceni) - 4 rezimy 

3. Jednotka: kHz 

• Zakladni charakteristika oscilatoru 

1. Zakladni frekvence: 10 MHz, 3,90625 MHz (OCXO) 

2. Odchylka: ±3xl0‘ 7 /mesic 
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3. Teplotni zavislost: ±5x1 O' 6 (0 - 40 °C), ±5x10 7 (0 - 30 °C) 

4. Zavislost na zmene napajeciho napeti: ±1x10 7 (10%) 

5. Cas zahfivani na provozni teplotu: 20 minut (25 °C) 

• Vystup oscilatoru: 

1. Napeti naprazdno: vice nez 0,5 V (pri 1 MO) 

2. Pri zatezi 50 Q: vice nez 250 mV 

• Obecna specifikace 

1. Zobrazeni: 

• 8 cislic, 14 mm sedmisegmentove LED diody, kHz, MHz, ps, preteceni 

• Hradlo (LED) 

• Vybrana funkce, interval hradla, zastaveni (HOLD) 

2. Prostredi: 

• Pracovni teplota: 0 °C - ±40 °C 
Relativni vlhkost: mene nez 85% (40 °C) 

• Skladovaci teplota: -10 °C - +60 °C 
Relativni vlhkost: mene nez 90% (60 °C) 

3. Napajeci napeti: stridave 100/120/220/230 V ± 10% 50 Hz/60 Hz 

4. Spotreba: mene nez 13 W 

5. Rozmery: 

Sirka: 262 mm 
Vyska: 84 mm 
Hloubka: 230 mm 

6. Hmotnost: 2,35 kg 

7. Selftest: rezim citace za pouziti vnitfniho referencniho signalu 

8. Toto zarizeni patri do kategorie (vzhledem k prepeti): I 
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II Navod k obsluze 



Uvod 

Tato cast obsahuje vsechny informace potrebne k obsluze tohoto univerzalniho cltace, popis vsech 
ovladacu predniho panelu, konektoru a LED diod, navod k pouziti, popis udrzby 

Predni panel 




1. Vypinac napajeni 

Tento vyplnac je urcen k zapnutl/vypnutl sekundamiho obvodu napajeciho transformatoru. 
Pokud je tento vyplnac v poloze zapnuto, jsou pod napetim vsechny vnitfnl obvody cltace. 

2. Blok volby funkcl 

Vybrana funkce je indikovana rozsvlcenlm prlslusne LED diody. 

Stiskem tlacltka ^ se rozsvltl LED ojednu pozici vpravo aje zvolena dais! fu nk ce. 
Obdobne stisk tlacltka se sipkou doleva posune aktivnl LED o pozici vlevo. 

Lze zvolit jednu z nasledujiclch fu nk cl: mefenl kmitoctu vstupu A (FREQ A Low, FREQ. 
A Hi), mefenl kmitoctu vstupu C (FREQ. C), pomer kmitoctu na vstupu A a B (RATIO 
A/B), perioda vstupu A (PERI A), delka pulzu na vstupu A (T.I A->B), cltanl impulzu 
na vstupu A (TOTAL A) a selftest (SELF CHECK). 

* Pokud svltl LED dioda SELF CHECK, stiskem tlacltka ^ bude zvolena prvni funkce - 
FREQ. A Low. 

3. Blok intervalu hradla/nasobice 

Vybrany cas hradla nebo nasobic je indikovan rozsvlcenou LED diodou. 

Pokud jsou vybrany funkce selftest (CHECK), mereni frekvence (FREQ) nebo merem 
periody (PERI) ma tento blok vyznam intervalu hradla, u funkci casovy interval (T.I A-> B), 
pomer A/B (RATIO A/B) ma vyznam nasobice. Pokud je vybrana funkce cltace impulzu 
(TOTAL), je tento blok nevyuzit. 
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Stiskem tlacitka ^ se rozsviti LED dioda o jednu pozici vice doprava a je zvolen interval 
hradla nebo nasobic lOx vetsi. 

* Pokud sviti LED lOs/xlOOO, pak se po stisku tlacitka ^ rozsviti prvni LED a vybere 
se 0,01 s/xl. 

4. Prepinac a indikace HOLD (pozastaveni mereni) 

Po prvnim stisku prepinace HOLD dojde k rozsviceni LED a k pozastaveni mereni 
(s vyjimkou rezimu citani impulzu). Po dalsim stisku LED zhasne a mereni pokracuje. 

5. Tlacitko RESET 

Po stisku tlacitka RESET dojde k nastaveni citace do pocatecniho stavu - 0. 

Pred mefenim delky jednorazoveho impulzu (T.I A->B) je nutne toto tlacitko stisknout vzdy, 
aby doslo k vynulovani citace. 

6. BlokkanaluA 

1. Frekvencni rozsah: 0-100 MHz 

* Zmenou rezimu nasobice dojde i ke zmene frekvencni ho rozsahu. 

2. Nastavenim vhodne stejnosmerne urovnc vstupniho signalu se rozblika indikator 
GATE a displej zobrazi kmitocet na vstupu A. 

3. Stejnosmerna uroveii spousteni (DC LEVEL) 

Lze plynule nastavit spousteci uroveii pro vstupni signal. Nastavitelny rozsah je 
priblizne v rozmezi -0,5 V az +0,5 V. Pri pouziti vstupniho delice (ATT 1/10) 
se zvetsi rozsah na -5 V az +5 V. Pokud je nastavena uroveii spousteni pro vstupni 
signal, ktery je slabs! nez vstupni citlivost, pro spousteni je pouzit intemi tvarovac 
prubehu. 

Vytoceni ovladaciho prvku LEVEL proti smeru hodinovych rucicek uplne nadoraz, 
zvoli prednastaveny stav, kdy je uroveii spousteni pevne nastavena na priblizne 0 V. 

4. Prepinac stfidave/stejnosmerne vazby (AC/DC) 

Prepmacem AC/DC lze zvolit rezim vazby vstupniho signalu. Pokud je prepinac 
zapnut, mezi signalem privedenym na vstup A a vstupnim obvodem je stridava 
vazba. Pokud je prepinac vypnut, pak je mezi vstupem A a vstupnim obvodem 
stejnosmerna vazba. V rezimu stridave vazby je dolni mezni kmitocet 10 Hz. 

5. Prepinac vstupniho delice (ATT 1/10-20 dB) 

Prepinac vstupniho delice umoziiuje zapnout vnitrni vstupni delic 1/10 (atenuator). 
Pokud je prepinac zapnuty, do vstupniho obvodu je zarazen utlumovy clanek 20 dB. 
Tento obvod, pri dostatecne silnem signalu, muze zamezit chybam mereni vzniklym 
diky ruseni, viz obr. nize. 



7 





6. Dolni propust (spinac LP Filter) 

Pokud je spinac L.F (dolni propust) zapnut (zatlacen), pak je frekvencni rozsah 
vstupu A a B omezen na priblizne 100 kHz, coz umozni ucinnc odstranit ruseni. 

V tomto pripade je vstupni signal meren pfirno, bez deleni kmitoctu. 

7. Prepinac hrany (nabezna/sestupna) 

Vytazenim ovladace nastaveni stejnosmeme urovnc lze nastavit inverzi vstupniho 
signalu, cimz dojde take ke zmene hrany, na kterou reaguje spousteni. 

7. Blok kanalu B 

Frekvencni rozsah: 0-20 MHz 

* Zmenou rezimu nasobice dojde i ke zmene frekvencniho rozsahu. 

Kanal B je pouzit v rezimu mefeni delky jednorazoveho prubehu T.I A->B a v rezimu 
rnefeni pomeru kmitoctu RATIO A/B. 

Ovladani stejnosmeme urovnc spousteni, stejnosmerne/stfidave vazby, prepinace vstupniho 
delice 1/10, dolni propusti a spousteni od nabezne/sestupne hrany je stejne jako u bloku A 

8. Blok kanalu C 
Frekvencni rozsah: 

100 MHz - 1000 MHz (1 GHz univerzalni citac) 

90 MHz - 2000 MHz (2 GHz univerzalni citac) 

Maximalm vstupni napeti bez poskozeni: 3Vnn S 

Presto, ze je vstupni obvod kanalu C chraneny pred vyssim napetim, nepripojujte vyssi 
vstupni napeti nez 3 V (spicka-spicka). 

Blok kanalu C je vyuzit v rezimu FREQ C. 

9. Blokdispleje 

Pro zobrazeni namerenych dat je pouzit osmimistny displej tvoreny sedmisegmentovymi 
LED zobrazovaci. 

10. Indikator preteceni (OVER) 

Indikator preteceni se rozsviti, pokud namerena hodnota prekroci pocet zobrazitelnych 
cislic. I po rozsviceni teto LED je spravne zobrazeno 8 nizsich cislic vysledku. 
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1 1 . Indikator hradla (GATE) 

V prubehu citani sviti LED dioda hradla (GATE). Pokud se pri praci v rezimech rnereni 
frekvence vstupu A (FREQ. A), merem frekvence vstupu C (FREQ. C), periody (PERI A), 
delky impulzu (T.I A->B) nebo rezimu selftest (CHECK) nerozsviti LED GATE, pak uroven 
vstupnlho signalu neprekrocila minimalm uroven spousteni. 

Zadni panel 




1. Vystup 10 MHz: Tento vystup pouziva signal vnitrni casove zakladny citace aje zde 
vyveden signal casove zakladny 10 MHz 

2. Volba napeti 

Volba napeti: umoziiuje zvolit pracovni rozsah napajeciho napeti (AC 100/120/220/230 
V ±10% 50 Hz/60 Hz). 

Drzak pojistky: obsahuje pojistku sit’oveho napajeciho zdroje. 

3. Napajeci konektor 

Umoziiuje pripojit napajeni k zarizeni. Pouzijte dodany napajeci kabel pro pripojeni k siti. 

4. Zemnici svorka: Uzemnete citac pokud je pouzita dvouzilova prodluzovaci siiura. Uzemneni 
lze provest bud’ pfepojenim na zemnici vyvod napajeciho konektoru nebo pomoci teto 
svorky. 

Pfiprava a obecna upozornenf 

1 . Kontrola zarizeni 

Po prevzeti zarizeni jej peclive zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni pri preprave. Pokud 
k poskozeni doslo nebo pokud zarizeni nepracujte spravne, kontaktujte nejblizsiho zastupce 
firmy Hung Chang. 

2. Skladovani 

Pokud zarizeni nebudete delsi dobu pouzivat, skladujte jej v kartonove krabici na suchem 
miste mimo dosah primeho slunecniho svetla. 

3. Napajeci napeti 

Napajeci napeti je nastaveno pri vyrobe aje zobrazeno na zadni stene pristroje vedle 
napajeciho konektoru. Ujistete se, ze napajite citac zde uvedenym napetim. 
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4. Pracovni prostredi 

Nepracujte s citacem na mistech, kde bude vystaven nadmernemu prachu, pfimemu 
slunecnhnu svitu nebo ziravym plynum. Pouzivejte jej pri teplote okolniho prostredi 
v rozmezi 0 °C - +40 °C a relativni vlhkosti mensi nez 85% (pri 40 °C). 

5. Narazy 

Nevystavujte zarizeni nadmernym narazum, protoze pouziva presny krystalovy oscilator. 

6. Nesnimejte kryty a nedemontujte soucasti. Nelze zarucit funkcnost a dodrzeni specifikace 
pri demontazi nebo odneti krytu, protoze citac pouziva presny krystalovy oscilator 

a vysokofrekvencni obvody. 

7. Vstupni napeti 

Aby byl vstupni obvod chranen pred poskozenim vysokym napetim, je na vstupech kanalu 
A a kanalu B vysokofrekvencni pojistka. Tato pojistka zajist’uje ochranu pouze pokud 
na vstupy neni privedeno vyssi nez povolene napeti. Proto neprivadejte na vstupy napeti 
vyssi, nez je maximalne povoleno. 

Zakladni cinnosti 

1. Napajeni 

1 . Prepnete vypinac do polohy vypnuto. 

2. Pripojte dodany napajeci kabel do zadniho konektoru pro sit’ove napajeni. 

3. Prepnete vypinac do polohy zapnuto. 

4. Pred presnymi merenimi pockejte 20 minut, nez se citac ustali. 

2. Selftest 

1 . Nastavte prepinac funkci do rezimu CHECK. 

2. Prepnete prepinac HOLD do rezimu vypnuto (kontrolka nesviti) 

3. V zavislosti na nastaveni intervalu hradla budou na displeji zobrazeny nasledujici 



hodnoty: 



Interval hradla 


Zobrazeno 


Presnost 


0,01 s 


10000,0 


±0,1 kHz 


0,1 s 


10000,00 


±0,01 kHz 


1 s 


10000,000 


±0,001 kHz 


10 s 


OVER 0000,0000 


±0,001 kHz 



3. Mereni frekvence na kanalu A (0 - 100 MHz) 

1 . Nastavte rezim na FREQ A Low 

— > mene nez 10 MHz 

Nastavte rezim na FREQ A Hi 
— ► vice nez 10 MHz 

2. Nastavte prepinac HOLD na vypnuto (LED nesviti). 

3. Prived’te mereny signal na konektor vstupu A. 

4. V pripade potreby pouzijte ovladaci prvky vstupniho delice (ATT 1/10), vazby vstupu 
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(AC/DC), dolni propusti (LP Filter), zmeny spousteci hrany (SLOPE) nebo intervalu 
hradla (GATE Time). 

5. Ovladac stejnosmerne urovne spousteni umoziiuje plynule menit spousteci uroveii 
signalu pfivedeneho do vstupu A. 

6. V pfipade potfeby pfepnete pfepinac HOLD na zapnuto. Tim se zastavi mefeni a jsou 
zobrazena posledni namefena data. 

4. Mefeni frekvence na kanalu C 

* 100 MHz - 1000 MHz (1 GHz univerzalni citac) 

* 90 MHz - 2000 MHz (2 GHz univerzalni citac) 

1 . Nastavte rezim mefeni na FREQ C. 

2. Nastavte pfepinac HOLD na vypnuto (LED nesviti). 

3. Pfived’te mefeny signal na konektor vstupu C. 

4. V pfipade potfeby muzete pouzit funkci zmeny intervalu hradla (GATE time). 

5. Pokud rozkmit vstupniho signalu pfekracuje 1 V, mefte s externim atenuatorem. 

6. V pfipade potfeby pfepnete pfepinac HOLD na zapnuto. Tim se zastavi mefeni a jsou 
zobrazena posledni namefena data. 



* Interval hradla a rozliseni mefeni pfi mefeni na kanalu A a C 



Interval hradla 


0,01 s 


0,1 s 


1 s 


10 s 


Rozliseni 


CH A Low 


100 Hz 


10 Hz 


1 Hz 


0,1 Hz 


CHAHi 


10 kHz 


1 kHz 


100 Hz 


10 Hz 


CH C 


10 kHz 


1 kHz 


100 Hz 


10 Hz 



* Interval hradla na kanalu C je 2,56 nasobek 



5. Mefeni periody vstupu A (PERI A) - 0,5 ps - 200 000 ps 

1 . Nastavte rezim na PERI A. 

2. Nastavte pfepinac HOLD na vypnuto (LED nesviti). 

3. Pfived’te mefeny signal na konektor vstupu A. 

4. V pfipade potfeby pouzijte ovladaci prvky vstupniho delice (ATT 1/10), vazby vstupu 
(AC/DC), dolni propusti (LP Filter), zmeny spousteci hrany (SLOPE) nebo intervalu 
hradla (GATE Time). 

* Vztah mezi intervalem hradla a rozliseni mefeni 



Interval hradla 


0,01 s 


0,1 s 


1 s 


10 s 


Rozliseni 


100 ns 


10 ns 


1 ns 


100 ps 



5. Pokud je aktivovan tvarovaci obvod vstupniho signalu, pak ovladac stejnosmerne urovne 
spousteni umoziiuje plynule menit spousteci uroveii signalu pfivedeneho do vstupu A, 

6. V pfipade potfeby pfepnete pfepinac HOLD na zapnuto. Tim se zastavi mefeni a jsou 
zobrazena posledni namefena data. 

6. Mefeni casoveho intervalu (T.I A->B) - 0,5 ps - 200 000 ps 

1 . Nastavte rezim na T.I A->B. 
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2. Nastavte prepinac HOLD na vypnuto (LED nesviti). 

3. Prived’te merene signaly na konektory vstupu A a B. 

4. V pripade potreby pouzijte ovladaci prvky vstupniho delice (ATT 1/10), vazby vstupu 
(AC/DC), dolnl propusti (LP Filter), spousteci hrany (SLOPE) na kanalu A nebo B 

a pripadne rezim nasobice (GATE Time). 

5. Ovladac stejnosmerne urovne spousteni umoziiuje plynule menit spousteci uroveii 
signalu privedeneho do vstupu A a B. 

6. Pokud merite pouze jednorazovy pulz, stisknete tlacitko RESET. 

7. Pokud uroveii signalu odpovida nastaveni ovladace urovne spousteni (DC LEVEL), 
zacne blikat LED GATE a displej zobrazuje zmerenou sirku kladneho pulzu (stejne jako 
se SLOPE). 

8. V pripade potreby prepnete prepinac HOLD na zapnuto. Tim se zastavi rnereni a jsou 
zobrazena posledni namerena data. 



* Vztah mezi nasobicem a zobrazenym rozlisenim 



Nasobic 


1 


10 


100 


1000 


Rozliseni 


100 ns 


10 ns 


1 ns 


100 ps 



7. Mereni pomeru A/B 

Kanal A ( 1 0 MHz - 1 00 MHz) 

Kanal B (0 - 10 MHz) 

1 . Nastavte rezim na RATIO A/B. 

2. Nastavte prepinac HOLD na vypnuto (LED nesviti). 

3. Prived’te merene signaly na konektory vstupu A a B. 

4. V pripade potreby pouzijte ovladaci prvky vstupniho delice (ATT 1/10), zmeny vazby 
vsupu (AC/DC), dolni propusti (LP Filter), zmeny spousteci hrany (SLOPE) nebo 
intervalu hradla (GATE Time). 

5. Ovladace stejnosmerne urovne spousteni umoziiuji plynule menit spousteci uroveii 
signalu privedenych do vstupu A a B. Pokud odpovida uroveii signalu urovni spousteni, 
na displej i se zobrazi vysledny pomer. 

6. V pripade potreby prepnete prepinac HOLD na zapnuto. Tim se zastavi mereni a jsou 
zobrazena posledni namerena data. 

* Rozliseni: ± frekvence vstupu B / (frekvence vstupu A x nasobic) 

*Nasobic: 1, 10, 100, 1000 

8. Citani impulzu na vstupu A (0 - 10 Mhz) 

1 . Nastavte rezim na TOTAL A. 

2. Nastavte prepinac HOLD na vypnuto (LED nesviti). 

3. Prived’te mereny signal na konektor vstupu A. 

4. V pripade potreby pouzijte ovladaci prvky vstupniho delice (ATT 1/10), dolni propusti 
(LP Filter) nebo zmeny spousteci hrany (SLOPE). Uroveii spousteni (DC LEVEL) 
nastavte na odpovidajici hodnotu. Pokud odpovida uroveii signalu urovni spousteni, 
na displej i se zobrazi citana hodnota. 
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5. Stiskem tlacitka RESET se citana hodnota vynuluje. 

6. Nacitana hodnota je prubezne zobrazovana. 

7. V pripade potreby prepnete prepinac HOLD na zapnuto. Tim se zastavi citani. Dalshn 
stiskem prepinace HOLD LED zhasne a citani pokracuje od posledni hodnoty. 
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Ill Nastavem a kalibrace 



Uvod 

Obecne plati, ze nejdulezitejsim faktorem ovlivnujicim presnost rnereni elektronickym citacem je 
presny kmitocet vnitfniho krystaloveho oscilatoru. 

Generovany kmitocet by mel byt stabilni a odchylky, pokud se nejake vyskytnou, co nejmensi. 

Pro zajisteni spolehlivosti rnereni elektronickym citacem je nutne merici pristroj periodicky 
kalibrovat a nebo je nutne upravovat pracovni prostredi zarizeni. 

Perioda mezi kalibracemi citace je jeden rok. 

Kalibraci univerzalniho citace se nastavi frekvence casove zakladny a uroveii spousteni. 

Pro presnou kalibraci je nutne vyckat 30 minut po zapnuti pristroje. 

Merici pristroje 

1. Krystalovy oscilator 10 MHz s presnosti lepsi nez lxlO" 9 . 

2. Preladitelny generator 0,1 Hz - 2 GHz. 

Serfzenf 

1 . Nastavem krystaloveho oscilatoru 

1. Nechejte pristroj 30 minut zahrat. 

2. Nastavte rezim na rnereni nizkeho kmitoctu vstupu A (FREQ A Low). 

Prived’te na vstup A standardni signal 10 MHz. 

3. Citac nastavte takto: 

o LP Filter: vypnuto 
o AC/DC: AC 
o ATT: 1/1 

o Interval hradla (GATE Time): 1 s 

o Uroveii spousteni (DC LEVEL): vytocena maximalne doleva. 

4. Nastavte TCI (20P) tak, aby na displeji svitilo 10000,000 ±1 (kHz). 

2. Nastavem kmitoctu casove zakladny pro rezim CH A Low 

1 . Nastavte rezim na FREQ A Low. Na vstup konektoru CH A prived’te sinusovy signal 
10 MHz 20 mVrms (priblizne 56 mV p .p). 

2. Citac nastavte takto: 

o LP Filter: vypnuto 
o AC/DC: AC 
o ATT: 1/1 

o Interval hradla (GATE Time): 0,01 s 
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o Uroven spousteni (DC LEVEL): vytocena maximalne doleva. 

3. Nastavte VR 5 tak, aby na displeji svitilo 10000,0 ±1 (kHz). 

3. Nastavenl kmitoctu casove zakladny pro rezim CH A Hi 

1 . Nastavte rezim na FREQ A Hi. Na vstup konektoru CH A prived’te sinusovy signal 
100 MHz 30 mV™. 

2. Citac nastavte takto: 

o LP Filter: vypnuto 
o AC/DC: AC 
o ATT: 1/1 

o Interval hradla (GATE Time): 0,01 s 

o Uroven spousteni (DC LEVEL): vytocena maximalne doleva. 

3. Nastavte VR 1 tak, aby na displeji svitilo 100,00 ±1 (MHz). 

4. Nastaveni kmitoctu casove zakladny pro kanal B 

1 . Nastavte rezim na RATIO A/B. 

2. 2.Na vstup konektoru CH A prived’te signal 100 MHz 20 mV™ (priblizne 56 mV p . p ). 

3. 3.Na vstup konektoru CH B prived’te signal 10 MHz 20 mV™ (priblizne 56 mV p . p ). 

4. Citac nastavte takto: 

o LP Filter: vypnuto 
o AC/DC: AC 
o ATT: 1/1 

o Interval hradla (GATE Time): 1 s 

o Uroven spousteni (DC LEVEL): vytocena maximalne doleva. 

5. Nastavte VR2 tak, aby na displeji svitilo 10,00 ±2. 

5. Nastaveni kmitoctu casove zakladny pro kanal C 

1 . Nastavte rezim rnefeni kmitoctu vstupu C (FREQ C). Na vstup konektoru CH C 
prived’te signal 1000 MHz (1 GHz univerzalni citac) nebo 2000 MHz (2 GHz 
univerzalni citac). 

2. Citac nastavte takto: 

o LP Filter: vypnuto 
o AC/DC: AC 
o ATT: 1/1 

o Interval hradla (GATE Time): 1 s 

3. Nastavte TC2 (20P) tak, aby na displeji svitila frekvence 1000,000 ±1(1 GHz 
univerzalni citac) nebo 2000,000 ±1 (2 GHz univerzalni citac). 

6. Nastavovaci body a jejich uziti: 
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TRAFO 



VR 2 VR 1 OCXO 




Pfed- 

delicka 



ZAKLADNI DESK A 



MODUL KLAVESNICE 
PREDNf PANEL 



Bod 


Pouzitl 


TC-1 


CH A (CH A Low) 


TC-2 


CHC 


VR-1 


CHAHi 


VR-2 


CH B 


VR-5 


CH A Low 
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IV Seznam soucastek 



Kod 


Nazev 


Specifikace 


Jednotka 


Mnozstvi 


Reference 


2-A1 0-046 


Osazena zakladni deska 


U1000 (HC) 


sada 


1,0000 




2-C28-107 


Keramicky kondenzator 


0,01 uF 50 V (DD106F 103Z) 


ks 


3,0000 


C60, 61, 63 


2-C28-28 


Keramicky kondenzator 


0,1 uF 25 V (DD 600 BC 104Z) 


ks 


19,0000 


Cl 5, 16, 20, 21, 22, 24-27, 
30-34, 36, 37, 43, 44, 50, 51 


2-C28-024 


Keramicky kondenzator 


1000 pF 50 V (DD104B 102K) 


ks 


5,0000 


C46, 48, 49, 54, 55 


2-C28-031 


Keramicky kondenzator 


220 pF 50 V (DD111CH 22 1 J) 


ks 


1 ,0000 


C52 


2-C28-111 


Keramicky kondenzator 


220 pF 50 V (DD12RH 221 J) 


ks 


4,0000 


Cl, 2, 5, 6 


2-C28-116 


Keramicky kondenzator 


27 pF 50 V (DD105CH 270J) 


ks 


1 ,0000 


C19 


2-C28-018 


Keramicky kondenzator 


39 pF 50 V (DD105CFI 390 J) 


ks 


1 ,0000 


C35 


2-C28-117 


Keramicky kondenzator 


5 pF 50 V (DD105CH 050J) 


ks 


1 ,0000 


C47 


2-C33-006 


Elektrolyticky kondenzator 


IOuF 16VSM 


ks 


10,0000 


C7, 8, 11-14, 17, 18, 28, 38 


2-C33-034 


Elektrolyticky kondenzator 


2200 uF 16 V 


ks 


1 ,0000 


C42 


2-C33-055 


Elektrolyticky kondenzator 


470 uF 16 V 


ks 


1 ,0000 


C45 


2-C33-085 


Elektrolyticky kondenzator 


47 uF 6,3 V (BP) 


ks 


2,0000 


C9, 10 


2-C31-044 


Svitkovy kondenzator 


0,47 uF 250 V (MMR-474K) 


ks 


2,0000 


C3, 4 


2-C34-039 


Slidovy kondenzator 


33 pF (VFM 05C 5%) 


ks 


2,0000 


C40, 56 


2-C34-041 


Slidovy kondenzator 


47 pF (VFM 05C 5%) 


ks 


3,0000 


C23, 39, 41 


2-C33-087 


Superkondenzator 


FYD-OH-104Z 


ks 


1 ,0000 


SCI 


2-C31-032 


Kapacitni trimr 


20P 


ks 


2,0000 


TCI, 2 


2-C21-096 


Konektor 


A*L-240911 (40P) 


ks 


1 ,0000 


CN1 


2-C32-040 


Krystal 


10MHZ (5PPM) 


ks 


1,0000 


XI 


2-C32-039 


Krystal 


3.90625MHZ (5PPM) 


ks 


1 ,0000 


X2 


2-C03-026 


Dioda 


IS 1588 


ks 


20,0000 


D1-20 


2-C46-034 


Dioda 


2B 4B41 


ks 


1 ,0000 


DW1 


2-C04-065 


FET 


2SK241GR 


ks 


2,0000 


Q1 , 3 


2-CO4-057 


IO 


HD 10551 


ks 


1 ,0000 


IC3 


2-C04-001 


IO 


ICM 7226 BIPL 


ks 


1,0000 


IC10 


2-C04-059 


IO 


MC 7805CT 


ks 


1 ,0000 


IC12 


2-C04-060 


IO 


SN 74HC352P 


ks 


1 ,0000 


IC5 


2-C04-044 


IO 


TC 4051 BP 


ks 


1,0000 


IC8 


2-C04-043 


IO 


TC 4052BP 


ks 


2,0000 


IC9, 14 


2-C04-042 


IO 


TC 4584BP 


ks 


1,0000 


IC16 


2-C46-031 


IO 


TC 74HC 390P 


ks 


1 ,0000 


IC4 


2-C04-036 


IO 


TC74HC 193AP 


ks 


1 ,0000 


IC6 


2-C04-037 


IO 


TC 74HC 393AP 


ks 


1 ,0000 


IC7 


2-C04-038 


IO 


TC 74HC 86AP 


ks 


1 ,0000 


IC13 


2-C46-106 


IO 


TC 74HC 04AP 


ks 


1 ,0000 


IC11 


2-C04-046 


IO 


UPC 1663C 


ks 


2,0000 


IC1, 2 


2-C32-012 


Civka 


0.47UH 


ks 


1,0000 


LI 


2-C32-003 


Civka 


1UH 


ks 


1,0000 


L4 


2-C32-015 


Civka 


470UH (LF1-471 J) 


ks 


2,0000 


L2, 3 


2-B32-003 


Plosny spoj 


01-065-04 


ks 


1,0000 




2-C1 1-004 


Uhlikovy rezistor 


1.5K OHM 1/4W J 


ks 


1,0000 


R57 


2-C 10-008 


Uhlikovy rezistor 


10 OHM 1/1WJ 


ks 


4,0000 


R3, 8, 24, 29 
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Kod 


Nazev 


Specifikace 


Jednotka 


Mnozstvl 


Reference 


2-C1 1-044 


Uhlikovy rezistor 


100KOHM 1/4W \J 


ks 


17,0000 


R40-49, 64, 66, 70, 86 


2-C1 1-023 


Uhlikovy rezistor 


1 0K OHM 1/4W J 


ks 


7,0000 


R12, 34, 53-55, 59, 60 


2-C10-013 


Uhlikovy rezistor 


22 OHM 1/4W J 


ks 


2,0000 


R5, 27 


2-C1 0-071 


Uhlikovy rezistor 


270K OHM 1/4W J 


ks 


2,0000 


R4, 25 


2-C11-036 


Uhlikovy rezistor 


47KOHM 1/4W J 


ks 


1,0000 


R65 


2-C 10-036 


Uhlikovy rezistor 


510 OHM 1/4W J 


ks 


2,0000 


R80.81 


2-C20-206 


Metalicky rezistor 


1.8K OHM 1/8W F 


ks 


1,0000 


R28 


2-C12-018 


Metalicky rezistor 


100 OHM 1/4W F 


ks 


7,0000 


R15, 16, 36, 37,50, 52, 71 


2-C 13-056 


Metalicky rezistor 


100KOHM 1/4W F 


ks 


2,0000 


R2, 23 


2-C 14-006 


Metalicky rezistor 


150KOHM 1/4W F 


ks 


1,0000 


R19 


2-C1 3-001 


Metalicky rezistor 


IK OHM 1/4W F 


ks 


10,0000 


R6, 9-11, 14, 26, 30-33 


2-C14-019 


Metalicky rezistor 


1 M OHM 1/4W F 


ks 


2,0000 


R56.58 


2-C 12-026 


Metalicky rezistor 


270 OHM 1/4W F 


ks 


1,0000 


R38 


2-C20-177 


Metalicky rezistor 


2K OHM 1/8W F 


ks 


1,0000 


R7 


2-C 13-020 


Metalicky rezistor 


3.9K OHM 1/4W F 


ks 


1,0000 


R51 


2-C 18-066 


Metalicky rezistor 


300 OHM 1/4W F 


ks 


1,0000 


R17 


2-C 13-022 


Metalicky rezistor 


4.7K OHM 1/4W F 


ks 


4,0000 


R1 , 13, 21, 35 


2-C 12-036 


Metalicky rezistor 


470 OHM 1/4W F 


ks 


5,0000 


R18, 39, 61, 83, 85 


2-C 13-063 


Metalicky rezistor 


51 K OHM 1/4W F 


ks 


2,0000 


R82, 84 


2-C14-016 


Metalicky rezistor 


900K OHM 1/4W F 


ks 


2,0000 


R20, 22 


2-C03-066 


Odporova sit’ 


RAS-8S-1048J (100KJ*8) 


ks 


1,0000 


RA1 


2-C39-201 


Tlacltko 


PS-132A 


ks 


4,0000 


SW2, 3, 7, 8 


2-C39-200 


Tlacltko 


PS-132B 


ks 


2,0000 


SW1, 6 


2-C30-042 


Termistor NTC 


IK OHM J (TD5-C225D) 


ks 


1,0000 


TH1 


2-C06-11 


Tranzistor 


2SA1015-Y 


ks 


2,0000 


Q6, 7 


2-C06-020 


Tranzistor 


2SC 1815- Y 


ks 


2,0000 


Q5, 9 


2-C06-027 


Tranzistor 


2SD 880-Y 


ks 


1,0000 


Q8 


2-C37-070 


Izolacni obal 


1 PI 


m 


0,0040 




2-C29-007 


Odporovy trimr 


TM 64K3 (PV2) B10K OHM (NOBLE) 


ks 


3,0000 


VR1, 2, 5 


2-C39-216 


Potenciometr 


03-04-05 


ks 


2,0000 


VR3, 4 


2-C2 1-206 


Konektor 


5273-02A 


ks 


1,0000 


CN3 


2-C21-082 


Konektor 


5045-03A 3P 


ks 


2,0000 


CN4, 5 


2-T54-202 


Kryt OCXO 


U -04- PI 24 (BSP+0,3) 


ks 


1,0000 




2-C37-104 


Topne telisko OCXO 


U -04-PI 58 (BSBM TO, 3) 


ks 


1,0000 




2-T1 1-026 


Matice 


M3 NI/PL 


ks 


1,0000 




2-C42-135 


Silikonova guma 


ARH 234 


ks 


2,0000 




2-C42-136 


Silikonova guma 


ARH 230 (TO, 3*13*18) 


ks 


1,0000 




2-T48-013 


Sroub 


BH(+) M3, 0*8,0 NI/PL 


ks 


1 ,0000 




2-T23-166 


Stinlci plech (B) 


U -04-PI 26 (BSP TO, 3) 


ks 


1,0000 




2-T23-167 


Stinlci plech (C) 


U-04-P127 (BSP TO, 3) 


ks 


1 ,0000 




2-T52-104 


Spoj 


TSE-384-B 


ks 


0,0010 




2-A1 0-047 


Osazena deska tlacitek a 
displeje 


U1000 (HC) 


sada 


1 ,0000 




2-C28-028 


Keramicky kondenzator 


0, 1 UF 25V (DD 600BC 1 04Z) 


ks 


2,0000 


C2.3 


2-C33-011 


Elektrolyticky kondenzator 


100UF 6,3V 


ks 


1 ,0000 


Cl 


2-C21-196 


Konektor 


A*B 140001 (40P) 


ks 


1,0000 


CN1 
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Kod 


Nazev 


Specifikace 


Jednotka 


Mnozstvi 


Reference 


2-C04-040 


IO 


TC74HC 138AP 


ks 


1 ,0000 


IC1 


2-C04-041 


IO 


TC74HC 139AP 


ks 


1 ,0000 


IC2 


2-C04-072 


LED 


TLG366 


ks 


4,0000 


LD1-4 


2-C04-071 


LED 


TLY124 


ks 


17,0000 


LD5-21 


2-C43-120 


Plosny spoj 


01-066-04 


ks 


1 ,0000 


PCB 


2-C04-068 


Odporova sit’ 


RAS-8S-2218J 


ks 


1,0000 


RA2 


2-C04-069 


Odporova sit’ 


RAS-8S-3318J 


ks 


1 ,0000 


RA1 


2-C39-203 


Tlacitko 


PT-001 LA 


ks 


1 ,0000 


SW4 


2-C39-204 


Tlacitko 


PT-001N 


ks 


4,0000 


SW1 , 2, 3, 5 


2-A1 0-048 


Osazena deska preddelicky 


U1000 (HC) 


sada 


1 ,0000 




2-C27-095 


Kabel 


U2000-01 


ks 


1,0000 


CN1 


2-C28-115 


Keramicky kondenzator 


0,001 UF 50V (BD0050YU 102J) 


ks 


2,0000 


C15, 16 


2-C33-114 


Keramicky kondenzator 


0.01UF 50V (BDO070YU 103J) 


ks 


1 ,0000 


Cl 7 


2-C33-107 


Elektrolyticky kondenzator 


3,3UF 50V (SME 50V B3.3M) 


ks 


1,0000 


C18 


2-T41-040 


Svitkovy kondenzator 


104PF 63V (WIMA) BOX TYPE 


ks 


1 ,0000 


C19 


2-T06-007 


BNC konektor 


UG-1000/U 


ks 


1 ,0000 




2-C02-044 


Dioda 


IN 4152 R 


ks 


2,0000 


D3, 4 


2-C04-009 


IO 


U 666 B 


ks 


1 ,0000 


U3 


2-C43-121 


Plosny spoj 


F-1000PS 


ks 


1,0000 




2-C 10-022 


Uhlikovy rezistor 


100 OHM 1/4W J 


ks 


1 ,0000 


R38 


2-C1 1-007 


Uhlikovy rezistor 


2,2K OHM 1/4W J 


ks 


2,0000 


R35, 36 


2-C 18-009 


Uhlikovy rezistor 


51 OHM 1/4W J 


ks 


1 ,0000 


R33 


2-C 10-036 


Uhlikovy rezistor 


510 OHM 1/4W J 


ks 


1,0000 


R37 


2-C11-041 


Uhlikovy rezistor 


68KOHM 1/4W J 


ks 


1 ,0000 


R34 


2-C01-004 


Tranzistor 


BC 327 


ks 


2,0000 


Q5, 6 


2-T06-006 


Kryt preddelicky 


LF1000 (SPTETO.3) 


ks 


1 ,0000 




2-T06-005 


Stineni preddelicky 


SPTE TO, 3 (LF1000) 


ks 


1 ,0000 




2-A1 0-051 


Osazena deska preddelicky 


U2000 (HC) 


sada 


1,0000 




2-C27-095 


Kabel 


U2000-01 


ks 


1 ,0000 




2-C28-028 


Keramicky kondenzator 


0,1 UF 25V (DD 600BC 104Z) 


ks 


2,0000 


C6, 7 


2-C28-103 


Vsazovaci kondenzator 


1000PF (GRM42-6B-102K 50B) 


ks 


3,0000 


C1-3 


2-C33-102 


Elektrolyticky kondenzator 


10UF 6,3V 


ks 


1 ,0000 


C5 


2-C28-048 


Polovod. keramicky 
kondenz. 


0.01 UF 25V (DD 600BC 103Z) 


ks 


1,0000 


C4 


2-T06-007 


BNC konektor 


UG-1000/U 


ks 


1 ,0000 


CN1 


2-C04-064 


Dioda 


1SS 226 


ks 


1 ,0000 


D1 


2-C04-058 


IO 


MB 506 


ks 


1 ,0000 


IC1 


2-C46-106 


IO 


TC 74HC04AP 


ks 


1,0000 


IC2 


2-C43-127 


Plosny spoj 


01-067-05 


ks 


1 ,0000 




2-C20-087 


Uhlikovy rezistor 


1 0K OHM 1/8W J 


ks 


2,0000 


R3,4 


2-C20-099 


Uhlikovy rezistor 


1M OHM 1/8W J 


ks 


1 ,0000 


R5 


2-C20-107 


Uhlikovy rezistor 


2,2K OHM 1/8W J 


ks 


1 ,0000 


R2 


2-T 16-048 


Uhlikovy rezistor 


2M OHM 1/4W J RD 25 


ks 


1 ,0000 


R7 


2-C25-102 


Rezistor 


22M OHM RC 315-226K 


ks 


1 ,0000 


R6 


2-C25-101 


Rezistor 


50 OHM TRM 55K J 


ks 


1 ,0000 


R1 


2-T06-006 


Kryt preddelicky 


LF1000 (SPTE TO, 3) 


ks 


1 ,0000 


CN1 
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Kod 


Nazev 


Specifikace 


Jednotka 


Mnozstvi 


Reference 


2-T06-005 


Stineni preddelicky 


SPTE TO, 3 (LF1000) 


ks 


1 ,0000 


CN2 


2-B1 0-076 


Komplet predniho panelu 


UIOOO (HC) 


sada 


1 ,0000 




2-T0 1-001 


BNC konektor 


UG-625/U 


ks 


2,0000 




2-C39-205 


Sit'ovy spinac 


PS-300G 


ks 


1 ,0000 




2-C37-106 


Polo valecek 


4.5PI 


m 


0,0040 




2-T26-100 


Vodic 


U2000-05 


ks 


2,0000 




2-T26-101 


Vodic 


U2000-06 


ks 


2,0000 




2-T07-159 


Predni panel 


U-03-P120 (SPEC T1.2) 


ks 


1 ,0000 




2-T07-160 


Horn! deska 


U1000 U-03-P122 (POLY CAB TO, 5 
SILK) 


ks 


1 ,0000 




2-T22-147 


Stinlci plech (D) 


U-04-P128 (BSP TO. 3) 


ks 


1 ,0000 




2-B1 0-077 


Komplet zadniho panelu 


UIOOO (HC) 


sada 


1 ,0000 




2-C21-208 


Kabel 


U2000-02 


ks 


1,0000 




2-C2 1-207 


Kabel 


U2000-04 


ks 


1 ,0000 




2-T01-001 


BNC konektor 


UG-625/U 


ks 


1 ,0000 




2-C43-582 


Pojistka 


250V F200mA 


ks 


1 ,0000 




2-C40-054 


Sit'ovy konektor 


42R 341121 


ks 


1 ,0000 




2-C39-217 


Sit'ovy transformator 


U2000 


ks 


1 ,0000 




2-C37-106 


Smrst’ovaci izolacek 


4.5PI 


m 


0,0014 




2-T26-102 


Vodic 


U2000-03 


ks 


1 ,0000 




2-T1 1-026 


Matice 


M3 NI/PL 


ks 


2,0000 




2-T1 1-029 


Matice 


A6 NI/PL 


ks 


1 ,0000 




2-T08-001 


Zadni panel 


8100A (L-SHEET T 1 SB-142L) 
GREY 


ks 


1 ,0000 




2-T48-013 


Sroub 


BH(+) M3, 0*8,0 NI/PL 


ks 


2,0000 




2-T53-106 


Sroub 


FH(+) M3, 0*8,0 NI/PL 


ks 


2,0000 




2-T08-016 


Zemnici svorka 


BSBM NI/PL 


ks 


1,0000 




2-T1 1-006 


Podlozka 


3PI NI/PL 


ks 


2,0000 




2-T1 1-009 


Perova podlozka 


3PI NI/PL 


ks 


2,0000 




2-T11-018 


Ozubena podlozka 


6PI ZN/PL (UVNITR) 


ks 


1 ,0000 




2-Z1 0-025 


Napajeci zdroj 


UIOOO (HC) 


sada 


1 ,0000 




2-T07-055 


Dolni kryt 


801 0A (HAN NAM ABS 750, GREY) 


ks 


1 ,0000 




2-T08-030 


Horni kryt 


8010A(HANNAM ABS 750, GREY) 


ks 


1 ,0000 




2-T58-014 


Viko (A) 


Z216 (HANNAM ABS 750. GREY) 


ks 


2,0000 




2-T58-015 


Viko (B) 


Z216 (HANNAM ABS 750, GREY) 


ks 


2,0000 




2-T02-002 


Gumova nozka 


HC5502 (Cerna guma) 


ks 


4,0000 




2-T12-114 


Ram 


U-03-P121 (SECCT1.2) 


ks 


2,0000 




2-T08-021 


Rukojet’ 


801 0A (T2,8 CR/PL) 


ks 


1 ,0000 




2-T58-012 


Kryt rotatoru 


Z-21 6 A (HANNAM ABS 750, seda) 


ks 


2,0000 




2-T58-013 


Kryt rotatoru 


Z-216 B (HANNAM ABS 750, seda) 


ks 


2,0000 




2-T23-035 


Ovladaci knoflik 


OS615 (HANNAM ABS 750, seda) 


ks 


1,0000 




2-T23-044 


Knoflik spinace 


5802 (ACRYL LUCKY 850) 


ks 


5,0000 




2-T23-1 68 


Knoflik spinace 


AP-27-GL (PS-1S2) 


ks 


6,0000 




2-T21-003 


Knoflik (1) 


5502 (HANNAM ABS 750, seda) 


ks 


2,0000 




2-T1 1-026 


Matice 


M3 NI/PL 


ks 


5,0000 




2-T58-023 


Matice 


Z216 (SPC T2,0 ZN/PL) 


ks 


2,0000 




2-T58-025 


Pruzinovy plech 


Z216 (PBSR TO, 5 NI/PL) 


ks 


2,0000 
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Kod 


Nazev 


Specifikace 


Jednotka 


Mnozstvl 


Reference 


2-T08-047 


Sloupek stineni 


U-04-R130 (BSBM 5*275) 


ks 


4,0000 




2-T58-016 


Rotator 


Z216 (HANNAM ABS 750, seda) 


ks 


2,0000 




2-C42-1 36 


Silikonova guma (1) 


ARH 230 (T0,3*13*18) 


ks 


1,0000 




2-T58-040 


Sroub 


BH (+) M3, 0*6,0 NI/PL 


ks 


17,0000 




2-T1 0-039 


Sroub 


FH (+) M2, 6*6,0 ZN/PL 


ks 


4,0000 




2-T54-214 


Sroub 


PH (+) M2, 6*6 NI/PL 


ks 


8,0000 




2-T58-050 


Sroub 


PH (+) M4, 0*1 7,0 ZN/PL 


ks 


2,0000 




2-T54-203 


Samorezny sroub 


BH (+) PI2,5*6 ZN/PL. 1 


ks 


4,0000 




2-T58-042 


Podlozka se sroubem 


PH (+) M3, 0*10,0 NI/PL 


ks 


4,0000 




2-T54-201 


Podlozka se sroubem 


PH (+) M3, 0*6,0 NI/PL 


ks 


4,0000 




2-T07-161 


Stimcl plech (A) 


U-04-P125 (BSP TO, 3) 


ks 


1 ,0000 




2-T42-093 


Koncovka 


PI3 NI/PL 


ks 


1 ,0000 




2-T02-031 


Kabelova spona 


100 mm (mala AN-1) 


ks 


2,0000 




2-Z50-010 


Komplet baleni 


U1000 (HC) 


ks 


1,0000 




2-T14-018 


Koaxialni kabel 


BNC-BNC 100 CM (RG58) 


ks 


1,0000 




2-T27-068 


Privodni snura 


VM1182-12762M 


ks 


1 ,0000 




2-C43-582 


Pojistka 


250 V F200 mA 


ks 


1 ,0000 




2-C43-575 


Pojistka 


250 VF 0,5 A 


ks 


1,0000 




2-T08-043 


Plech rukojeti 


Hung Chang (PC TO, 3) 


ks 


1 ,0000 




2-T07-090 


Vnitfni krabice 


395*300*164 (BENCH NEW DW 
1 PART) 


ks 


1,0000 




2-T07-091 


Vnejsi krabice 


BENCH (NEW) (DW-3 628*409*356) 


ks 


1 ,0000 




2-T 14-042 


Vypln 


8010A(pfedni/zadni) 


ks 


1 ,0000 




2-T13-121 


Manual 


U1000 


ks 


1 ,0000 




2-T14-012 


Sacek 


0,5*500*350 


ks 


1 ,0000 




2-T14-008 


Sacek 


14*22 


ks 


1 ,0000 




2-T14-013 


Sacek 


5,5*8 (s uzaverem) 


ks 


1 ,0000 




2-T52-003 


Absorber vlhkosti 


5/G 


ks 


2,0000 
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Blokove schema 
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Obvodove schema 



Zakladni deska 




Deska klavesnice a displeje 
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Preddelicka 1 GHz 




Preddelicka 2 GHz 



CN 1 (TO CN-4) 
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